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RÍO YAULIRÍO YAULIRÍO YAULIRÍO YAULI Y AFLUENTES Y AFLUENTES Y AFLUENTES Y AFLUENTES    
 
El río Yauli se localiza en la provincia de Yauli del departamento de Junín. La Ley 
General de Aguas faculta a la Autoridad Sanitaria, DIGESA, la vigilancia de los 
recursos hídricos. En este sentido, se han establecido 14 estaciones a lo largo del río 
Yauli desde la naciente en la laguna Pomacocha hasta su desembocadura en el río 
Mantaro. La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de Junín - DESA Junín, es la 
entidad encargada de las tomas de muestras y medición de parámetros de campo, así 
como los análisis se efectúan en el laboratorio de la DIGESA y la evaluación, remisión 
a la región Junín y publicación en la página web a cargo de la Dirección de Ecología y 
Protección del Ambiente de la Autoridad Sanitaria. 
 
En la cuenca existe explotación de plomo, plata, cobre y zinc. La actividad minera es 
intensa, de modo que un gran volumen de vertimientos tiene que ser evacuado; 
algunos de ellos vierten directamente (aguas de mina, aguas residuales domésticas) a 
sus afluentes y otros usan canchas de relaves. En esta subcuenca se ubican 02 
unidades mineras de Compañía Minera Volcan S.A. y la Refinería de DOE RUN en la 
ciudad de La Oroya, así como existe un vertimiento de aguas de mina procedente del 
túnel Kingsmill. Por último, existen poblados que también descargas sus aguas 
residuales domésticas sin tratamiento. 
 
1. Estaciones de monitoreo: 
 

Estación Descripción 

E-01 Río Yauli, naciente de laguna Pomacocha. 

E-02 Río Carahuacra, 200 m antes de la descarga al río Yauli. 

E-03 Río Yauli, 200 m antes de la descarga del río Carahuacra. 

E-04 
Río Yauli, 200 m aguas abajo de efluente de la cancha de relave 
Carahuacra. 

E-13 Canal de túnel Victoria, 100 m antes descarga al río Yauli. 

E-13A Río Yauli, 200 m aguas abajo de la descarga del túnel Victoria. 

E-09 Río Yauli, 200 m aguas abajo de descarga de poblado Yauli. 

E-05 Canal de túnel Kingsmill, 100 m antes de la descarga al río Yauli. 

E-06 Río Yauli, 100 m aguas abajo de la descarga del túnel Kingsmill. 

E-08 
Río Yauli, 200 m aguas abajo de vertimiento de la cancha de 
relave Mahr Túnel. 

E-12 Río Pucará, antes de desembocadura al río Yauli. 

E-10 
Río Yauli, puente Carretera Central, ingreso a Calera Cut Off 
antes de captación a Central Hidroeléctrica La Oroya. 

E-11 Río Yauli, altura de Santa Rosa de Sacco. 

E-18 Río Yauli, 100 m antes de desembocadura al río Mantaro. 
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2. Clasificación 
 
De la evaluación de actividades desarrolladas en la cuenca y de sus características 
ambientales, las aguas del río Yauli se definen de: 
 
� Clase III:  Aguas para riego de vegetales crudos y bebidas de animales. 
 
3. Evaluación de Riesgos 2005: 
 
No se evalúan las estaciones E-05 y E-13 por ser efluentes de aguas residuales. Los 
resultados de la evaluación de riesgos en el río Yauli del 2005 nos indican que: 
 
� Cobre (Cu), cromo (Cr) y zinc (Zn): En casi todas las estaciones no existe riesgo 

de contaminación por Cu, Cr y Zn, excepto para cadmio en E-06, E-08 y E-10 de 
riesgo alto y para zinc en E-06 de riesgo moderado. 

 
� Plomo (Pb): En la mayoría de estaciones existe riesgo alto de contaminación por 

Pb; a excepción de las estaciones E-01, E-12 y E-11 de ningún riesgo y en E-04 y 
E-18 de riesgo moderado. 

 
� Oxígeno disuelto (OD): En las estaciones evaluadas E-01 hasta la E-03 y la 

estación E-18 el riesgo de contaminación es bajo. 
 
� Coliformes termotolerantes: En las estaciones evaluadas E-01 hasta la E-03 y E-

09 no existe riesgo de contaminación por este parámetro microbiológico, no así en  
las estaciones E-11 y E-18 que presentan alto riesgo de contaminación por 
coliformes termotolerantes (fecales). 

 
� Coliformes totales: En la estación E-01 no se observa riesgo de contaminación 

alguna. 
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