. MINISTERIO

n DE SALUD
DIGESA

PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HIiDRICOS

EVALUACION DE RIESGOS EN EL RiO YAULI Y AFLUENTES - 2005

MINSA
DIRESA
JUNIN

pH TEMPERATURA
9 22
21 +
8t 20 +
y ] T
74 T = EEI 18 4+
5 17 +
6T 2 161
o154 [F
5+ 14 4
13 + [‘E
44 124
1+
3 . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . .
E-01 E-02 E-03 E-04 E-13 E-13A E-09 E-05 E-06 E-08 E-12 E-10 E-11 E-18 E-01 E-02 E-03 E-04 E-13 E-13A E-09 E-05 E-06 E-08 E-12 E-10 E-11 E-18
Estacion Estacion
Estacion E-01 | E-02 | E-03 | E-04 | E-13 [E-13A| E-09 | E-05 | E-06 | E-08 | E-12 | E-10 | E-11 | E-18 Estacion E-01 | E-02 | E-03 | E-04 | E-13 |E-13A| E-09 | E-05 | E-06 | E-08 | E-12 | E-10 | E-11 | E-18
Riesgo - - - - - - - - - - - - - - Riesgo - - - - - - - - - - - - - -
CONDUCTIVIDAD TURBIDEZ
2500 500
==
2000 + [? E] [: 400 +
§ 1500 1 £ 300 +
2 3
=3 =
T 2
§ 1000 [;I L—Fl 2 200 ¢ ‘:f
=
500 + 100 +
0 . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . .
E-01 E-02 E-03 E-04 E-13 E-13A E-09 E-05 E-06 E-08 E-12 E-10 E-11 E-18 E-01 E-02 E-03 E-04 E-13 E-13A E-09 E-05 E-06 E-08 E-12 E-10 E-11 E-18
Estacion Estacion
Estacion E-01 | E-02 | E-03 | E-04 | E-13 [E-13A| E-09 | E-05 | E-06 | E-08 | E-12 | E-10 | E-11 | E-18 Estacion E-01 | E-02 | E-03 | E-04 | E-13 |E-13A| E-09 | E-05 | E-06 | E-08 | E-12 | E-10 | E-11 | E-18
Riesgo - - - - - - - - - - - - - - Riesgo - - - - - - - - - - - - - -
LEYENDA :
Méaximo
E-01: Rio Yauli, naciente de la laguna Pomacocha. E-09: Rio Yauli, 200 m aguas abajo de descarga del poblado Yauli. E-11: Rio Yauli, altura de Santa Rosa de Sacco. Percentil 90
E-02: Rio Carahuacra, 200 m antes de la descarga al rio Yauli. E-05: Canal de tunel Kingsmill, 100 m antes de la descarga al rio Yauli. E-18: R. Yauli, 100 m antes de desembocadura a rio Mantaro.
E-03: Rio Yauli, 200 m antes de la descarga del rio Carahuacra. E-06: Rio Yauli, 100 m aguas abajo de la descarga del tunel Kingsmill. Toma de muestras : DESA Junin.
E-04: Rio Yauli, 200 m aguas abajo efluente cancha relave Carahuacra. ~ E-08: Rio Yauli, 200 m aguas abajo de vertimiento cancha de relave Mahr Tunel. VL LGA: Valor limite Ley General de Aguas, D.L. 17752. Mediana
E-13: Canal de tunel Victoria 100 m antes de descarga al rio Yauli. E-12: Rio Pucara, antes de desembocadura al rio Yauli. Clase lll: Aguas para riego de vegetales de consumo Minimo

E-13A: Rio Yauli, 200 m aguas abajo de la descarga del tunel Victoria.

E-10: R. Yauli, pte. C. Central, ingreso a Cut Off antes de captacion a CHE La Oroya.

crudo y bebidas de animales.
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