
  EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL RÍO YAULI Y AFLUENTES - 2005

Estación E-01 E-02 E-03 E-04 E-13 E-13A E-09 E-05 E-06 E-08 E-12 E-10 E-11 E-18 Estación E-01 E-02 E-03 E-04 E-13 E-13A E-09 E-05 E-06 E-08 E-12 E-10 E-11 E-18

Riesgo - - - - - - - - - - - - - - Riesgo - - - - - - - - - - - - - -

Estación E-01 E-02 E-03 E-04 E-13 E-13A E-09 E-05 E-06 E-08 E-12 E-10 E-11 E-18 Estación E-01 E-02 E-03 E-04 E-13 E-13A E-09 E-05 E-06 E-08 E-12 E-10 E-11 E-18

Riesgo - - - - - - - - - - - - - - Riesgo - - - - - - - - - - - - - -

LEYENDA :

E-01: Río Yauli, naciente de la laguna Pomacocha. E-09: Río Yauli, 200 m aguas abajo de descarga del poblado Yauli. E-11: Río Yauli, altura de Santa Rosa de Sacco.
E-02: Río Carahuacra, 200 m antes de la descarga al río Yauli. E-05: Canal de túnel Kingsmill, 100 m antes de la descarga al río Yauli. E-18: R. Yauli, 100 m antes de desembocadura a río Mantaro.
E-03: Río Yauli, 200 m antes de la descarga del río Carahuacra. E-06: Río Yauli, 100 m aguas abajo de la descarga del túnel Kingsmill. Toma de muestras : DESA Junín.
E-04: Río Yauli, 200 m aguas abajo efluente cancha relave Carahuacra. E-08: Río Yauli, 200 m aguas abajo de vertimiento cancha de relave Mahr Túnel. VL LGA: Valor límite Ley General de Aguas, D.L. 17752.
E-13: Canal de túnel Victoria 100 m antes de descarga al río Yauli. E-12: Río Pucará, antes de desembocadura al río Yauli. Clase III : Aguas para riego de vegetales de consumo
E-13A: Río Yauli, 200 m aguas abajo de la descarga del túnel Victoria. E-10: R. Yauli, pte. C. Central, ingreso a Cut Off antes de captación a CHE La Oroya. crudo y bebidas de animales.
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  EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL RÍO YAULI Y AFLUENTES - 2005

Estación E-01 E-02 E-03 E-04 E-13 E-13A E-09 E-05 E-06 E-08 E-12 E-10 E-11 E-18 Estación E-01 E-02 E-03 E-04 E-13 E-13A E-09 E-05 E-06 E-08 E-12 E-10 E-11 E-18

Riesgo NING NING NING - - - - - - - - - - NING Riesgo NING NING NING - - - NING - - - - - ALTO ALTO

Estación E-01 E-02 E-03 E-04 E-13 E-13A E-09 E-05 E-06 E-08 E-12 E-10 E-11 E-18 Estación E-01 E-02 E-03 E-04 E-13 E-13A E-09 E-05 E-06 E-08 E-12 E-10 E-11 E-18

Riesgo NING NING NING NING - NING NING - ALTO ALTO NING ALTO NING NING Riesgo NING NING - - - - - - - - - - - -

LEYENDA :

E-01: Río Yauli, naciente de la laguna Pomacocha. E-09: Río Yauli, 200 m aguas abajo de descarga del poblado Yauli. E-11: Río Yauli, altura de Santa Rosa de Sacco.
E-02: Río Carahuacra, 200 m antes de la descarga al río Yauli. E-05: Canal de túnel Kingsmill, 100 m antes de la descarga al río Yauli. E-18: R. Yauli, 100 m antes de desembocadura a río Mantaro.
E-03: Río Yauli, 200 m antes de la descarga del río Carahuacra. E-06: Río Yauli, 100 m aguas abajo de la descarga del túnel Kingsmill. Toma de muestras : DESA Junín.
E-04: Río Yauli, 200 m aguas abajo efluente cancha relave Carahuacra. E-08: Río Yauli, 200 m aguas abajo de vertimiento cancha de relave Mahr Túnel. VL LGA: Valor límite Ley General de Aguas, D.L. 17752.
E-13: Canal de túnel Victoria 100 m antes de descarga al río Yauli. E-12: Río Pucará, antes de desembocadura al río Yauli. Clase III : Aguas para riego de vegetales de consumo
E-13A: Río Yauli, 200 m aguas abajo de la descarga del túnel Victoria. E-10: R. Yauli, pte. C. Central, ingreso a Cut Off antes de captación a CHE La Oroya. crudo y bebidas de animales.
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  EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL RÍO YAULI Y AFLUENTES - 2005

Estación E-01 E-02 E-03 E-04 E-13 E-13A E-09 E-05 E-06 E-08 E-12 E-10 E-11 E-18 Estación E-01 E-02 E-03 E-04 E-13 E-13A E-09 E-05 E-06 E-08 E-12 E-10 E-11 E-18

Riesgo - - - - - - - - - - - - - - Riesgo - - - - - - - - - - - - - -

Estación E-01 E-02 E-03 E-04 E-13 E-13A E-09 E-05 E-06 E-08 E-12 E-10 E-11 E-18 Estación E-01 E-02 E-03 E-04 E-13 E-13A E-09 E-05 E-06 E-08 E-12 E-10 E-11 E-18

Riesgo NING ALTO ALTO MOD - ALTO ALTO - ALTO ALTO NING ALTO NING MOD Riesgo NING NING NING NING - NING NING - MOD NING NING NING NING NING

LEYENDA :

E-01: Río Yauli, naciente de la laguna Pomacocha. E-09: Río Yauli, 200 m aguas abajo de descarga del poblado Yauli. E-11: Río Yauli, altura de Santa Rosa de Sacco.
E-02: Río Carahuacra, 200 m antes de la descarga al río Yauli. E-05: Canal de túnel Kingsmill, 100 m antes de la descarga al río Yauli. E-18: R. Yauli, 100 m antes de desembocadura a río Mantaro.
E-03: Río Yauli, 200 m antes de la descarga del río Carahuacra. E-06: Río Yauli, 100 m aguas abajo de la descarga del túnel Kingsmill. Toma de muestras : DESA Junín.
E-04: Río Yauli, 200 m aguas abajo efluente cancha relave Carahuacra. E-08: Río Yauli, 200 m aguas abajo de vertimiento cancha de relave Mahr Túnel. VL LGA: Valor límite Ley General de Aguas, D.L. 17752.
E-13: Canal de túnel Victoria 100 m antes de descarga al río Yauli. E-12: Río Pucará, antes de desembocadura al río Yauli. Clase III : Aguas para riego de vegetales de consumo
E-13A: Río Yauli, 200 m aguas abajo de la descarga del túnel Victoria. E-10: R. Yauli, pte. C. Central, ingreso a Cut Off antes de captación a CHE La Oroya. crudo y bebidas de animales.
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